
Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Gavelspetsar, fönster och dörrar

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

S 5502-YS 9000-N

S 8010-Y30RS 2030-Y,
tegel

Gavelspetsar, 
fönster och dörrar

Området har i stort sett bibehållit sin ursprungliga färgsättning. Det gula fasadteglet 
och de vita vindskivorna har stor betydelse för den sammanhållna upplevelsen av 
området. 

Rödbruna betongpannor. Vita vindskivor.

SKANÖR 
Mårdvägen, väster

1975
Erik Månsson Kenneth Neil Arkitektbyrå AB
Åke Rahlmans Byggnads AB
I denna grupp om 22 friliggande villor dominerar det gula 
fasadteglet med bruna snickerier och vita vindskivor. Grup-
pen har en stark integritet och en så gott som bibehållen 
färgsättning. 
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Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Möjlig kulörändring utan bygglov

Fasader

Tak 

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Gavelspetsar, vindskivor, fasadpanel, fönster och dörrar

S 8505-Y80R

Gavelspetsar, vindskivor, 
fasadpanel, fönster och dörrar

S 4550-Y70R,
tegel

S 2030-Y,
tegel

S 7010-Y50R,
tegel

Byggnadernas varierade färgsättning ger omväxling i området. Variationerna bör dock 
hålla sig inom vissa färgställningar för att inte ge ett splittrat helhetsintryck. 

Gråa respektive gråbruna eternitplattor.
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1974
Gullringshus AB, Gullringen
Gullringshus AB, Malmö
Området är utbyggt i två etapper och består av fristående 
bostadshus i nätta volymer med låg takresning utan tak-
språng. I söder ansluter fribyggarhus. Byggnaderna väster 
om Råbockavägen är klädda i rödbrunt fasadtegel medan 
de österut har varierats i gul eller röd fasadtegel. Fasadpar-
tier och gavelspetsar utgörs av träpanel. Området karakte-
riseras i dag av en varierad färgsättning. 

SKANÖR 
Råbockavägen m fl

S 6030-Y90R S 4502-Y S 0300-N 
(även fasad)

S 6030-B50G
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Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

S 8010-B90G S 6502-YS 7010-G10Y

Gavelspetsar, fasadpartier, fönster och dörrar

Olika gröna nyanser förekommer i detta annars intakta bostadsområde. Ett gemen-
samt färgval kring återvändsgränderna skulle ge ett vackrare helhetsintryck. 

S 8010-Y10RS 2030-Y,
tegel

Gavelspetsar, fasadpartier, 
fönster och dörrar

Gråbruna betongplattor.
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1973
Kjell Aage Nilsson, Lund
Byggnads AB Harry Karlsson, Lund
Ett tidstypiskt bostadsområde med 36 samtidigt uppförda 
enfamiljshus i gult tegel och bruna snickerier. Byggnaderna 
är placerade kring korta återvändsgränder. Områdets färg-
sättning har bevarats påfallande väl. 

SKANÖR 
Silja Stickerskas gränd m fl 20



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 7020-R70BS 6030-Y90R 

Paneler i bottenvåning, fönster och dörrar

Bland de ofta genuint färgsatta husen förekommer att fönster och dörrar målats i 
avvikande färg. Detta ger en trevlig variation i området. Den i övrigt enhetliga färg-
sättningen håller samman området. 

Gavelspetsar, fasadpartier, 
fönster och dörrar

S 8010-Y10RS 2030-Y,
tegel

Bruna betongpannor. Vindskiva, svart plåtavtäckning.

1973
Erik Månsson Kenneth Neil Arkitektbyrå AB, Malmö
AB Skånska Cementgjuteriet
Området är signifikant för bostadsbebyggelsen under
1970-talet, då underhållsfria material och lasyrfärger ofta 
kom till användning. Fasadteglet har en borstad yta. De 48 
husen är placerade i mindre grupper om åtta hus kring 
korta återvändsgränder. 
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SKANÖR  
Olaus Tröskemans gränd m fl21



Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

S 5040-Y80R
(även uthus)

S 6030-R80B

Fönster och dörrar

De bearbetade tegelfasaderna liksom de enhetliga vita vindskivorna håller samman 
området. En större variation i färgsättning av fönster och dörrar skulle ge ett mer 
levande helhetsintryck. Uthusen kan med fördel målas i röd kulör enligt nedan.

S 3050-R10BS 5030-R90BS 0300-NS 2030-Y30R,
tegel

S 3030-Y50R,
tegel

Röda betongpannor. Vita vindskivor.

DörrarFönster

SKANÖR 
Gesällens gata

1992
Fritz Jaenecke Arkitektgrupp AB, Malmö
Bra Bostad AB
Området består av 14 parhus placerade längs den krökta 
Gesällens gata. Två byggnadstyper förekommer, där den 
ena försetts med frontespiser för att variera gatubilden. 
De två tegelsorterna, ljusrött och gult, är fogat med infär-
gat bruk enligt tidens ideal. Färgsättningen i övrigt är utan 
omväxling. 
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Dörrar

Områdets helhetsintryck skulle vinna på en mer varierad färgsättning av fönster och 
dörrar, liksom att uthusen målas i en mer kraftfull kulör.

Fönster Dörrar

Röda betongpannor. Vita vindskivor. Takkupor, röd plåt.

E Skom.gr

O Möll.gr

P Lokf.gr

P Kvast.gr

G
es

äl
le

ns
 g

St
ra

nd
ba

ds
vä

ge
n

I. Sömmerskas.gr

Ål
de

rm
an

ne
ns

 g
at

an

1991
Fritz Jaenecke Arkitektgrupp AB, Malmö
Bra Bostad AB
Detta område, tillsammans med det vid Gesällens gata, är 
den sista grupphusutbyggnaden inom Björkhagaområdet. 
Det är en blandad bebyggelse med tre hustyper i 1,5 plan. 
Variation skapas av utbyggnader mot gata och tre olika te-
gelfärger. Murverket är fogat med infärgat bruk. 

S 3020-G10Y

S 3050-R10B

S 0300-N

S 5030-R90BS 0300-N

S 1020-Y10R,
tegel

S 2030-Y30R,
tegel

S 1010-R80B

S 3030-Y50R,
tegel

S 5040-Y80R S 7010-G10Y S 5502-Y S 5040-Y80RS 6502-YS 6030-R80B

Uthus

S 1010-Y90R

Uthus

23 SKANÖR  
Olof Möllares gränd m fl 



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 6030-R80BS 6030-Y90R

Fönster och dörrar

En enahanda färgsättning som med färgvariation skulle ge ett trevligare helhetsintryck.

Röda betongpannor.
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1981
Thurfjell Arkitektkontor AB, Malmö
Skanör Falsterbo Bostads AB
Tre radhuslängor med tio lägenheter placerade med lång-
sidorna mot gatan. De tomtavskiljande grå planken domi-
nerar i gatubilden. 

SKANÖR 
Ida Sömmerskas gränd

S 1000-N

Gavelspetsar
och vindskivor

S1020-Y20R,
tegel

S 0300-N

Fönster

Dörrar

Teaklasyr
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 8010-B90GS 8010-R70B 

Gavelspetsar, paneler, fönster och dörrar

Området har en förhållandevis intakt färgsättning. Variationer kan godtas inom rådan-
de färgskala. 

S 0300-NS 7020-Y80R,
tegel

Fönster 
och vindskivor

Gavelspetsar, 
paneler och dörrar

Grå korrugerad eternit.

S 8502-Y
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1971
Niels Hovgaard, ark SAR
Malmöhus Byggnadsbyrå AB
Nio stycken enfamiljshus bildar denna husgrupp. Byggna-
derna hålls visuellt samman av det rödbruna fasadteglet 
och de vita vindskivorna. 

SKANÖR 
Ernst Kustroddares gränd m fl25



Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Byggnadsår: 
Arkitekt: 

Byggherre:  
Karaktär: 

S 0300-NS 6502-Y 

Paneler i bottenvåning, fönster och dörrar

Den bibehållna tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull. Takytorna 
och de bruna gavelspetsarna håller samman området. Mindre avvikelser, enligt nedan, 
kan godtas.

S 8505-Y20RS 2030-Y,
tegel

Gavelspetsar, vindskivor, 
fönster och dörrar

Gråbruna betongpannor.
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1971
Fritz Jaenecke-Sten Samuelson Arkitektfirma genom 
R Weichselbaumer
SIAB - Svenska Industribyggen AB
Området består av par- och radhus vilka omsluter grö-
na trädgårdsrum i söder. Färgsättningen hör tiden till; gult 
underhållsfritt fasadtegel och genomgående bruna snick-
erier. Flertalet av de 42 bostadshusen har bibehållit den 
ursprungliga färgsättningen. 

SKANÖR 
Orvar Snidares gränd m fl 26



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

I detta homogena område kan färgändringar inom snäva ramar godtas.

S 0300-N

Gavelspetsar 
och paneler

S 8502-YS 1500-N,
kalksandsten

Fönster

Brunsvarta betongpannor.

1970
Hans Gade Arkitektkontor AB, Norrköping
Okänd
Tidstypiska kedje- och radhus i kalksandsten och träpane-
ler placerade kring uppvuxna trädgårdar. Området är så 
gott som intakt både vad avser struktur och färgsättning. 
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Åldermannens

SKANÖR 
Petter Skräddares gränd m fl                                                   

Dörrar

Teaklasyr

S 9000-NS 0300-N

Fasader Fönster och dörrar27



Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Fönster och dörrar

Byggnadsår: 
Arkitekt: 

Byggherre:  
Karaktär: 

Fasaderna och de vita vindskivorna håller samman området. En varierad färgsättning 
av övriga byggnadselement kan godtas enligt nedan.

S 0300-N,
tegel (målat)

S 4050-Y60R,
tegel

S 1500-N,
tegel

S 2030-Y,
tegel

Gavelspetsar,
fönster och dörrar

S 8005-R80B

Olika nyanser av betongpannor, i väster rödbruna. Vita vindskivor.
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Åldermannens

1966 och 1970
Civilingenjör SVR Aaron Philip, Höllviken respektive 
Erik Månsson Kenneth Neil Arkitektbyrå AB, Malmö
Ett flertal
Området är utbyggt i två etapper. Husen i 1,5 plan i öster 
är uppförda först och har varierande fasadbeklädnader i 
tegel. I väster finns en enhetlig grupp villor med vitmålade 
tegelfasader och bruna snickerier enligt tidens ideal. Färg-
sättningen är i stort sett bibehållen.

SKANÖR 
Falkvägen

S 7020-R80B S 8010-B50G S 0300-N 
(endast fönster)

S 6030-Y90R
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Fasad

S 0300-N

Fönster och dörrar

Områdets variation av såväl hustyp som färgsättning ger ett splittrat helhetsintryck. 
En mer likartad färgsättning kan ge större balans. Färgändringar föreslås enligt nedan. 

S 8505-Y80R

S 3050-Y60R,
tegel

S 1500-N,
kalksandsten

S 0500-N,
lättbetong

Gavelspetsar, vindskivor,
fönster och dörrar

Röda tegelpannor. Grå korrugerad eternit. Gråbruna betongtakpannor. 
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Örnvägen

Åldermannens

1965-1967
Civilingenjör Aaron Philip, Höllviken, m fl
Byggmästarna Ivar Jeppsson och Gunnar Jönsson m fl
Detta bostadsområde består av fyra olika hustyper, vilka 
byggdes i olika etapper. Karaktären på byggnaderna är snar-
lik även om fasadmaterialet har varierats. Den ursprungliga 
färgsättningen har successivt förändrats. 

SKANÖR 
Örnvägen

Gavelspetsar

S 8010-B50G S 9000-NS 6502-YS 7020-R80B
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Detta nästan intakta och tidstypiska bostadsområde föreslås bibehållen färgsättning, 
med undantag enligt nedan.

S 8505-Y20RS 0300-N,
tegel (målat)

Gavelspetsar, vindskivor,
fönster och dörrar

Röda tegelpannor.
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1970
Erik Månsson Kenneth Neil Arkitektkontor, Malmö
Drätselkammaren, Skanör
Området byggdes ut med enfamiljsvillor i 1,5 plan. Färg-
sättningen var tidstypisk för det sena 1960-talet - vitmålat 
tegel och bruna snickerier. 

SKANÖR 
Hökvägen

S 0300-NS 2502-Y

Fasader Fönster och dörrar 30



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 0502-Y

Fönster

S 8505-Y80R

Gavelspetsar, 
fönster och dörrar

S 2030-Y,
tegel

Den tidstypiska färgsättningen är viktig för att bevara områdets karaktär. Vita fönster 
föreslås vara en möjlig kulörändring utan bygglov, liksom dörrar i varierad kulör.

Lertegel, röd. 

Lärkv

SKANÖR 
Lärkvägen

1965
Byggnads AB Börje Roth, Falsterbo
Byggnads AB Börje Roth, Falsterbo
Denna grupp om sju hus uppfördes i 1,5 plan enligt tidens 
ideal med tegelfasader och träklädda gavelspetsar. Den ur-
sprungliga färgsättningen i gult tegel och bruna snickerier 
är i stort sett bibehållen. Ett hus har putsats. Vita fönster 
förekommer.

S 6030-Y90RS 6010-B90G

Dörrar31



Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Fönster

Lärkv

Trastv

Nyvångsvägen

ymfoniallén

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

S 9000-N S 6010-R90BS 0502-Y

Den befintliga färgsättningen är viktig för att hålla samman området. Vita fönster,  
liksom svarta gavlar föreslås vara en möjlig kulörändring utan bygglov, liksom dörrar i 
varierad kulör.  

S 8505-Y80RS 0300-N,
puts

S 2030-Y,
tegel

Gavelspetsar, paneler,
fönster och dörrar

Korrugerad eternit, grå.

1965-1966
LB-hus AB, Bromölla
LB-hus AB, Bromölla
Denna grupp om 13 bostadshus karakteriseras av att hu-
vudbyggnaden är kopplad till ett sammanbyggt och i sidled 
förskjutet garage med lika takvinkel. Volymerna associerar 
till den skånska längan. Flertalet av byggnaderna är putsade 
vita och har bibehållen färgsättning. Vita fönster förekom-
mer.

SKANÖR 
Trast- och Lärkvägen

S 6010-B90G S 9000-N

Dörrar Gavelspetsar 32



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 8505-Y80R

Gavelspetsar, 
fönster och dörrar

S 4050-Y60R,
tegel

Vita fönster och fasader, liksom svarta gavlar föreslås vara en möjlig kulörändring 
utan bygglov, liksom dörrar i varierad kulör.  

Betongpannor, grå. Vita vindskivor.

Starv

Lärkv

Trastv

Nyvångsvägen

Symfoniallén

jällergatan

SKANÖR 
Trastvägen

1966-1967
Arkitekt Sven Helin och civilingenjör Aaron Philip
Okänd
Dessa 12 bostadshus är mindre volymer i 1,5 plan med 
40° taklutning. Ursprungligen var fasaderna i rött tegel. I 
dag har flera putsat eller målat teglet vitt. Flertalet av bygg-
naderna har svarta gavelspetsar och fönster. Vita fönster 
förekommer också.

Fönster

S 9000-NS 0300-N
(även fasader)

S 6010-R90BS 6010-B90G

Dörrar

S 9000-N

Gavelspetsar33



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Träpaneler, 
fönster och dörrar

S 8505-Y80RS 2030-Y,
tegel

Betongpannor, tvåkupiga, grå. 

Denna färgmässigt väl sammanhållna bostadsgrupp har stort estetiskt värde. Alla 
kulörändringar kräver bygglov, förutom nedan angivna kulörer på fönster och träpa-
nel.   

Svalv

Starv

Trastv

Tr

Bl
oc

kg
rä

nd

Nyvångsvägen

Symfoniallén

Bjällergatan

Ta
m

bu

Vi
br

af
on

1965
Arkitekt Sven Helin och civilingenjör Aaron Philip, Samver-
kande  Byggkonsulter AB, Malmö
Byggteam AB, Malmö
Dessa 10 bostadshus med låg takresning (22°) ligger sida 
vid sida och bildar med sina uthus en sammanhängande 
sektion på ömse sida av Starvägen. De gula tegelfasaderna 
varieras av uthusens brunsvarta träpaneler. Husen längst 
norr ut, som inte lika tydligt ingår i gruppen, har i dag vita 
fasader. Vita fönster förekommer också.

SKANÖR 
Starvägen

Fönster

S 9000-NS 0502-Y S 9000-N

Träpaneler 34



Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 0300-NS 5502-Y

Gavelspetsar, fönster och dörrar Fönster

I detta tidstypiska grupphusområde har färgsättningen i stort sett bibehållits. Alla 
kulörändringar kräver bygglov, förutom nedan angivna kulörer.   

S 8505-Y80R

Gavelspetsar,
fönster och dörrar

S 0300-N,
tegel (målat)

S 4050-Y60R,
tegel

Dubbelfalsat betongtak, brunt. 

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

SKANÖR 
Sval- och Starvägen

1964
Interblock Arkitekt och Konstruktionsavdeln, Hedemora 
Drätselkammaren i Skanör med Falsterbo
Området domineras av 31 tidstypiska fristående villor. 
Bostadshusen består av två kopplade nätta volymer med 
låg takresning och karakteristiska gavlar. Fasaderna var ur-
sprungligen i rött tegel, men flertalet av husen är i dag må-
lade vita, vilket ger området en sammanhängande karaktär.   

Svalv

Starv

Bl
oc
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Sk
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S 9000-N
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 9000-N S 0300-N 
(fönster)

S 8010-R70B

Fönster och dörrar

För att ta tillvara områdets karaktär och hålla samman de olika byggnadskropparna är 
en gemensam färgsättning väsentlig. Fönster- och dörrkulör kan dock varieras enligt 
nedan. 

S 8010-B90G

Fönster 
och dörrar

S 0300-N,
tegel (målat)

Fasader

Svart takpapp, vita vindskivor.

1971
Nils Carlson Arkitektkontor AB, Stockholm
Byggnads AB L E Lundberg
Hagagården blev namnet på dessa nio enkla och stilrena 
kedjehus, vilka omger ett öppet parkområde. Byggnader-
nas grundform och detaljer är karakteristiska element, lik-
som den sparsmakade färgsättningen. 

SKANÖR 
Ponnyvägen

Södra

Ha
ga

-

Parkv

kroksv

Ponnyv

Ra
pp

hö
ns

v

Gässlinge-

Sparvstyckevägen

vä
ge

n

Ö Gyeholmsv

V Gyeholmsv
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 3502-Y S 5040-Y90R S 6502-Y S 0300-N S 9000-NS 1502-Y

Fasader Fönster och dörrar

Områdets varierade färgsättning kan kompletteras enligt nedan. 

S 8010-Y10R

Fönster 
och dörrar

S 1020-Y40R,
puts

S 0520-Y20R,
puts

S 0510-Y30R,
puts

S 0300-N,
puts

Röda, gula och svarta betongpannor. Vindskivor i varierad färgsättning. 

1978
VVB, Malmö genom ark SAR T Pedersen
Nya Asfalt AB, Malmö
Merparten av dessa enfamiljshus är putsade i olika kulö-
rer. Byggnadernas placering mot gata och den traditionella 
utformningen ger associationer till den ”skånska längan”. 
Färgsättningen är varierad. 

SKANÖR 
Skördevägen

Svalv

Starv
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Alla kulörändringar i detta intakta och sammanhållna bostadsområde kräver bygglov. 
Varje förändring skulle innebära en väsentlig inverkan på helhetsmiljön.

S 7020-B70G

Dörrar

S 7020-B70GS 0300-N

Fönster

S 0300-N,
tegel (slammat)

Röda tegelpannor. Vita vindskivor. 

1994
Erik Månsson Arkitektkontor AB, Malmö
Bostadsrättsföreningen Höken
Nio radhus ligger här gavelställda mot ett centralt gång- 
stråk. Trädgårdsrummen omsluts av murar, vilket ger bostä-
derna en - mot yttervärlden - sluten karaktär. Färgsättning-
en är enhetlig och intakt. 

SKANÖR 
Östra Gyeholmsvägen

Parkv

Ponnyv

Gallåkersv

Plejelvägen

G
äs

sl
in

ge
kr

ok
sv

äg
en

Ö Gyeholmsv

V Gyeholmsv
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 5040-Y90R S 9000-N
(även uthus)

S 4502-Y
(även uthus)

S 0300-N S 0300-N

Fasader Fönster och dörrar

Kompletterande färgsättning på snickerier upplevs positivt i helhetsmiljön, liksom ljusa 
fasadputser. Förslag enligt nedan. 

S 8505-Y80R

Fönster 
och dörrar

S 1010-Y10R,
puts

S 1005-Y20R,
puts

S 0502-Y,
puts

Röda betongpannor. Vita vindskivor.

1981
HSB, Malmö, genom Ove Kildetoft
HSB Malmö, ekonomisk förening
Detta är ett av de första utbyggnadsområdena inom Gäss- 
lingekroksområdet. Trettioen enfamiljshus bildar, med sina 
nätta byggnadsvolymer och sina ljusa putskulörer, ett tids-
typiskt bostadsområde. 

SKANÖR 
Plejelvägen

Gallåkersv

Plejelvägen

G
äs

sl
in

ge
kr

ok
sv

äg
en

Ö Gyeholmsv

Tröskevägen

msv
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Tolkning av ursprunglig färgsättning

SKANÖR 
Backåkersvägen

Bygglov krävs för alla kulörändringar, då varje ändring påverkar miljön väsentligt. Om-
rådets starka integritet ställer krav på en gemensam färgsättning. 

S 8505-R80B

Dörrar

S 0300-N

Fönster, plåt
och vindskivor

Fasader (murverk i 
blandade kulörer)

S 3030-Y30R,
tegel

S 2030-Y10R,
tegel

S 7010-Y10R,
tegel 

S 4030-Y10R,
tegel 

Rödbruna betongpannor. 

1982
HSB i Malmö, Arkitektkontor
HSB i Malmö
Ett tätt och lågt bostadsområde enligt tidens ideal. Här 
finns 34 bostadsrätter i radhus i ett plan. Byggnaderna är 
placerade utefter gångstråk och gemensamhetsytor. Varje 
bostad har en avskiljd och staketomgärdad uteplats. Färg-
sättningen är intakt. 

Bikupev

Backåkersv

Gallåkersv

Plej
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ra
 S
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Vanningev

V Gyeholmsv

S 1005-Y10R

Träpaneler
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Alla kulörändringar i denna sammanhållna bostadsgrupp kräver bygglov. Kulörföränd-
ringar skall omfatta hela enheten. 

Fönster 
och dörrar

S 7020-B50GS 0300-N,
tegel (slammat)

Röda betongpannor. Vita vindskivor.

1988
Erik Månsson Arkitektbyrå AB, Malmö
Ansko Invest AB
Två radhuslängor i fonden av Axelssons torg bildar en triv-
sam boendemiljö. De traditionella volymerna innehåller 
tolv lägenheter. Det är en sammanhållen enhet där färg-
sättningen är intakt. 

SKANÖR 
Axelssons torg41

Söder-

Spelab.v

A

Stjernb.str
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Fönster och dörrar

S 3502-Y S 3502-YS 5040-Y90R S 0300-N
(fönster)

Områdets färgsättning har successivt varierats vad avser kulör på snickerier, vilket ger 
ett trevligt intryck. En fortsatt variation enligt nedan kan godtas. 

S 0300-NS 8505-Y80R

Vindskivor

S 8505-Y80R

Gavelspetsar, 
fönster och dörrar

S 4030-Y80R,
tegel (slammat)

S 0520-Y20R,
tegel (slammat)

S 0300-N,
tegel (slammat)

Röda och gråbruna betongpannor.

1983
Skanska arkitekter genom Ingar Nilsson
Skanska AB
I detta grupphusområde finns två hustyper, dels ett ordi-
närt 1,5-planshus och dels ett 1-planshus i vinkel. Byggna-
derna ligger samlade kring tre återvändsgränder. Färgsätt-
ningen på fasaderna har bibehållits, snickerikulörerna har 
förändrats.

SKANÖR
Tröskevägen, söder

Gallåkersv

Plejelvägen

G
äs

sl
in

ge
kr

ok
sv

äg
en

Tröskevägen
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 5040-Y90R S 8005-R80BS 8005-R80B S 4502-YS 0300-N

UthusFönster och dörrar

Området hålls samman av tegelfasaderna och de vita vindskivorna. Övrig färgsättning 
kan variera enligt förslag nedan. 

S 5040-Y90RS 6020-Y80R

Fönster 
och dörrar

S 3020-B

S 1010-Y20RS 0505-Y20R

Gavelspetsar 
och paneler

S 3040-Y30R,
tegel (varierat)

S 3030-Y20R,
tegel (varierat)

Fasader

Röda betongpannor. Vita vindskivor. 

1985
Skanska arkitekter genom Ingar Nilsson
Riksbyggens brf, numera friköpta hus
Fyrtio bostadshus ingår i denna grupp. I likhet med flertalet 
av utbyggnadsområdena inom Gässlingekroken är byggna-
derna placerade kring återvändsgränder. Olika hustyper 
förekommer. Färgsättningen är, med vissa undantag, bibe-
hållen inom området. 

SKANÖR
Tröskevägen, norr

Plogvägen

Nummerj.gr

Tröskevägen

43



Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Variationen av kulörer i området är väl avvägt. Kulörändringar kan ske inom ramen 
för nuvarande färgsättning. 

S 0300-N

S 6020-G30YS 5040-Y90R

Fönster 
och dörrar

S 3020-Y80R,
puts

S 1020-Y20R,
puts

S 0502-Y,
puts

S 0300-N,
puts

Röda betongpannor. Vita vindskivor.

Byggnadsår: 
Arkitekt: 

Byggherre:  
Karaktär: 

1988
HSB:s Riksförbund, Arkitektsektionen, Malmö, genom 
Bengt Hellborg
HSB i Malmö, ekonomisk förening
38 bostadsrättslägenheter i enfamiljs-, par- och radhus om-
sluter en gemensam central grönyta i detta bostadsområ-
de. Byggnaderna, i 1 eller 1,5 plan, är putsade i tidstypiska 
kulörer. De vita och ljusgula byggnaderna har fönster och 
dörrar i kulör. Färgsättningen är intakt. 

SKANÖR 
Kärrhöksvägen m fl

Bikupev

Kärrhöksv

Backåkersv
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 9000-N S 4502-Y

Fönster, dörrar och takfotsinklädnad

Bygglov krävs för alla kulörändringar av fasader, då varje förändring skulle påverka hel-
hetsmiljön väsentligt. Fönster, dörrar och takfotsinklädnader kan varieras enligt nedan.

S 0300-NS 7010-G10Y

Fönster 
och dörrar

S 7020-B

Dörrar, vindskivor 
och takfotsinklädnad

S 0300-N,
tegel (målat)

Grå korrugerad eternit.

1962
Vattenbyggnadsbyrån genom Harald Mjöberg, Malmö
Fastighetsbolaget Sulcus, Malmö
Gruppbebyggelsen i kvarteret Påbocken i centrala Skanör 
är gestaltad med enkla volymer och sparsmakade bygg-
nadsdetaljer. De vita husen har låg takresning och ett mo-
dernistiskt uttryck. 

SKANÖR 
Svan- och Fiskaregränd

ang

Svanegr

Lilla Fiskaregränd
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

Varje kulörändring kräver bygglov då områdets olika byggnader har en stark knytning 
till varandra. De befintliga blåa och röda kulörerna på gavlar, paneler och dörrar är i 
dag alltför varierade och borde samordnas, enligt ursprunglig färgsättning, för att få en 
mer harmonisk helhet.

S 0300-N

Fönster 
och vindskivor

S 5020-B10GS 6030-Y80R

Dörrar, paneler 
och gavelspetsar

S 2010-Y30R, 
tegel

S 3020-Y20R,
tegel

Röda betongpannor.

1984
Thurfjell Arkitektkontor AB genom Lars Wester, Malmö
Bostadsrättsföreningen Näset, numera friköpta hus
Kring tre återvändsgränder ligger totalt tjugoåtta bostäder 
i enfamiljs- och parhus. Byggnadsvolymerna karakteriseras 
av en hög takresning. Lägre utbyggnader och kupor är kläd-
da i träpanel. Den ursprungliga färgsättningen är intakt. I 
dag är husen friköpta. 

SKANÖR 
Plogvägen

Plogvägen

mmerj.gr

Självbindarev

Tröskevägen
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 9000-N

S 8010-R70B S 4550-Y90RS 2502-Y S 5502-Y

Fasader Fönster och dörrar

I området kan färgsättningen på fasaderna varieras inom ramen för de förekomman-
de kulörerna. Kompletterande fasadkulör inom samma tonskala kan godtas. 

Fönster 
och dörrar

S 2040-Y70R,
tegel (slammat)

S 0530-Y20R,
tegel (slammat)

S 0520-Y30R,
tegel (slammat)

S 1020-Y80R,
tegel (slammat)

S 0300-N,
tegel (slammat)

Röda och gråa betongpannor. Varierad färg på plåtavslutning. 

1976
Skånska Cementgjuteriet - Arkitektkontoret, Malmö
AB Skånska Cementgjuteriet, Malmö
Femtiofyra friliggande villor är placerade kring ett antal 
återvändsgränder. Flera hustyper förekommer, vilket ska-
par variation i gatubilden. Husvolymerna associerar till den 
skånska byggnadstraditionen. De slammade fasaderna och 
färgsättningen var djärv för sin tid. 

SKANÖR 
Slåttervägen

Stefan Löfvings
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 7010-G10Y S 5502-YS 4550-Y90R

Träfasader mot privat plats (vån 1) och dörrar

Färgsättningen ska vara enhetlig för att hålla samman området. För att tillmötesgå 
önskemål om en gladare färgsättning kan dock fasaderna mot de privata gårdarna i 
första våningen och dörrarna målas enligt nedan. 

S 8502-Y

Fasadpanel 
och dörrar

S 0300-N

Fasadskivor 
och fönster

S 4050-Y60R,
tegel

Röda tegelpannor. Svarta vindskivor. 

1967
HSB:s Riksförbund, Stockholm
HSB, Malmö
I bostadsområdet ”Skanörsgården” möter fyra asymme-
triska radhuslängor mot fäladsmarken i öster. Dessa är i två 
våningar mot öster, medan de är i en våning mot kedjehu-
sen i väster. Totalt finns här 112 bostäder. Kedjehusen lig-
ger samlade i fjorton grupper kring entréstråk och öppna 
gårdar. Varje hus har en egen atriumgård. Området har en 
sammanhållen gestaltning. 
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Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 4502-Y S 9000-N S 0300-NS 0300-N
(fönster)

S 4550-Y90R

Gavelspetsar, vindskivor, fönster och dörrar Fasader

De vita fasaderna ger omväxling i gatubilden. De mörka vindskivorna håller samman 
volymerna. Kulörändringar godtas enligt nedan.

S 8502-Y

Gavelspetsar, vindskivor, 
fönster och dörrar

S 4050-Y60R,
tegel

Röda tegelpannor.

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre: 

Karaktär: 

1970
HSB:s Riksförbund Villaavdelning, Stockholm
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, 
Malmö
Tjugosex friliggande villor är konsekvent placerade i nor-
ra delen av respektive tomtplats. Den nästan kvadratiska 
planformen ger ovanligt breda gavlar, vilka vetter mot gata. 
Det röda fasadteglet har i flera fall slammats vitt. 

SKANÖR 
Stefan Löfvings väg

Stefan Löfvings

ejdevägen

Bagers str

trandr.gr

N
G

rises str

Torslow
s

str

väg

kiksgr
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 6502-Y S 5540-Y90RS 9000-N

Fönster och dörrar

Områdets karaktär skapas bland annat av de strikta volymerna och den gemensam-
ma färgsättningen. I dag är områdets färgsättning alltför varierad och borde samord-
nas enligt detta förslag för att få en mer harmonisk helhet. 

S 8500-N

Fönster 
och dörrar

S 5540-Y90R

Gavelspetsar (med 
fönster och vindskivor)

S 0300-N

Fasader (slammade) 
och garagegrindar

Svart takpapp.

1967
Jöran Curman Arkitektkontor, Stockholm
AB Skånska Cementgjuteriet, Malmö
Bostadsområdet ”Lagmanshejdan” har en väl gestaltad 
planstruktur. De skarpa husvolymerna är placerade längs 
huvudgata och återvändsgränder i en strikt ordning. Den 
modernistiska tolkningen av den skånska byggnadstraditio-
nen är förebildlig. 

SKANÖR
Lagmanshejdevägen

Knägr

Stefan

M
ühl.str

Cron.str

Löfvings

Knävångsg

hejdevägen

Bagers str

Strandr.gr

N
 G

rises str

Torslow
s str

D la Roses str

Gässlingekroksv

väg

Utkiksgr
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Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 4000-N

Carport 
och plank

S 0502-Y

S 7010-G50YS 4001-R67B 

Fönster 
och dörrar

S 4000-N,
puts

S 2020-Y20R,
puts

S 3010-G60Y,
puts

S 0502-Y,
puts

Färgsättning ska följa bestämmelser i gällande detaljplan och dess gestaltningspro-
gram. Putsad fasad ska färgsättas vit, ockragul, oxidröd, gråblå eller grågrön. Tak på 
bostadshus ska vara belagda med röda eller gula oglaserade lertegelpannor alter-
nativt med mörkgrå falsad slät plåt eller svart papp med trekantslist. Plank ska vara i 
grågrön kulör. 

Bandtäckt falsad plåt, grafitgrå alternativt lertegel, röd. 

Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

M
at

ro

Styrmansv

Ba
su

na
llé

n

Flöjtgatan

MJu
n

Ti
m

Fagott

Maskinistgn

Sa
xo

fo
ng

at
an

Trumpetgatan

Munspelsgränd

Säckpipeg

Klarinettgränd

Trombongat

Va
lth

or
ns

ga
ta

n

2011-2014
Tengbom, Malmö
PEAB Sverige AB
Detta är första grupphusområdet inom Skanörs vångar. 
Uppfört som en parafras på bebyggelsen i centrala Skanör 
med putsade gatuhus, där långsidorna placerats mot gatan 
och hörnhusen försetts med hörnavskärningar. De excent-
riskt placerade frontespiserna ger ett modernt inslag i ge-
staltningen. Färgsättningen är varierad i traditionella kulörer.

SKANÖR
Saxofongatan m fl 51



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 2002-Y50R 

S 2005-G60Y S 2005-R90B 

Träpanel 
och plank 

S 4020-G50YS 5010-R90B 

Fönster 
och dörrar

S 3020-Y50R,
tegel (varierat)

S 1010-Y40R,
tegel (varierat)

S 0502-Y, 
tegel (slammat)

S 0300-N, 
tegel (slammat)

Lu
rg

rä
nd

Ba
su

na
llé

n

Flöjtgatan

Fagottgatan

Ko
rn

et
tg

at
an

Sa
xo

fo
ng

at
an

Trumpetgatan

unspelsgränd

Säckpipegatan

Dirigenta

Jakthornsgatan

Klarinettgränd

Trombongatan

Färgsättning ska följa bestämmelser i gällande detaljplan och dess gestaltningspro-
gram. Putsad fasad ska färgsättas vit, ockragul, oxidröd, gråblå eller grågrön. Tak på 
bostadshus ska vara belagda med röda eller gula oglaserade lertegelpannor alter-
nativt med mörkgrå falsad slät plåt eller svart papp med trekantslist. Plank ska vara i 
grågrön kulör. 

Tvåkupigt lertegel, röd. Plåt, silvermetalic.

2013-2014
White arkitekter AB
JM AB
Denna grupp om 27 bostadshus flankerar kortare sido-
gator. Volymerna har ett något högre fasadliv, vilket ger en 
god helhetsverkan. Den omsorgsfulla arkitekturen varieras 
av fasadmaterialen - slammat tegel eller tegelfasader i olika 
nyanser. Entréerna accentueras dels av en frontespis, men 
framförallt av ett dekorativt murverk, som gör bebyggelsen 
ett särpräglat och nyanserat karaktärsdrag.

SKANÖR 
Trombongatan m fl 52



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 6500-NS 2502-R,
naturanodiserad
aluminium

S 5030-Y70R,
tegel (slammat)

S 4000-N,
tegel (slammat)

S 2030-Y20R,
tegel (slammat)

S 0300-N,
tegel (slammat)

Dörrar 
och förråd

Fönster

Lu
rg

rä
nd

Ba
su

na
llé

n

Flöjtgatan

Fagottgatan

Ko

Sa
xo

fo
ng

at
an

Trumpetgatan

Munspelsgränd

Säckpipega

Dirigentallén

Jakthornsgatan

Klarinettgränd

TrombongatanVa
lth

or
ns

ga
ta

n

2016
Arkitektlaget, Helsinborg
Skanska Sverige AB
Denna grupp om 29 gatuhus är det sista utbyggnadsområ-
det i västra delen av Skanörs vångar. Gruppen utmärker sig 
med varierade byggnadsvolymer och fasader i målat tegel 
i skiftande kulörer. 

Färgsättning ska följa bestämmelser i gällande detaljplan och dess gestaltningspro-
gram. Putsad fasad ska färgsättas vit, ockragul, oxidröd, gråblå eller grågrön. Tak på 
bostadshus ska vara belagda med röda eller gula oglaserade lertegelpannor alter-
nativt med mörkgrå falsad slät plåt eller svart papp med trekantslist. Plank ska vara i 
grågrön kulör. 

Lertegel, röd alternativt gul. 

SKANÖR
Valthornsgatan m fl53



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 0502-Y

S 5500-N

Ytterdörrar

Träpanel

S 3020-Y50R
tegel (varierat)

S 0505-Y30R, 
tegel (varierat)

S 0502-Y,
tegel (slammat) 

2011-2014
White Arkitekter, Malmö
JM AB
Denna grupp består av 20 radhuslägenheter, vilka bildar 
fond mot parkrummet i väster och Basunallén i öster. De 
enhetliga takytorna och fasadernas variation i vitslamma-
de ytor eller tegel i tre nyanser ger ett sammanhållet och 
småskaligt helhetsintryck. De markerade frontespiserna 
med ett högre fönsterparti ger gestaltningen ett modernt 
anslag.Färgsättning ska följa bestämmelser i gällande detaljplan och dess gestaltningspro-

gram. Putsad fasad ska färgsättas vit, ockragul, oxidröd, gråblå eller grågrön. Tak på 
bostadshus ska vara belagda med röda eller gula oglaserade lertegelpannor alter-
nativt med mörkgrå falsad slät plåt eller svart papp med trekantslist. Plank ska vara i 
grågrön kulör. 

Lertegel, tvåkupigt ljusrött. Lackerad plåt, silvermetalic.

Lu
rg

rä
nd

Ba
su

na
llé

n

Flöjtgatan

Fagottgatan

Ko
rn

et
tg

at
an

Sa
xo

fo
ng

at
an

Trumpetgatan

Munspelsgränd

Säckpipegatan

Dirigentallén

Jakthornsgatan

Klarinettgränd

TrombongatanVa
lth

or
ns

ga
ta

n

SKANÖR  
Basunallén m fl 

Fönster och 
fönsterdörrar 

S 5005-G20Y
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Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

Fasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

S 0502-Y

Träpanel 
och plank

S 0502-Y

Fönster 
och dörrar

S 2010-R90B,
puts

S 1020-Y20R,
puts

S 0502-Y,
puts

Färgsättning ska följa bestämmelser i gällande detaljplan och dess gestaltningspro-
gram. Putsad fasad ska färgsättas vit, ockragul, oxidröd, gråblå eller grågrön. Tak på 
bostadshus ska vara belagda med röda eller gula oglaserade lertegelpannor alter-
nativt med mörkgrå falsad slät plåt eller svart papp med trekantslist. Plank ska vara i 
grågrön kulör. 

Lertegel, röd. Grå plåtarbeten.

Lu
rg

rä
nd

Ba
su

na
llé

n

Flöjtgatan

Fagottgatan

Ko
rn

et
tg

at
an

Sa
xo

fo
ng

at
an

atan

Munspelsgränd

Säckpipegatan

Dirigentallén

Jakthornsgatan

Klarinettgränd

Trombongatan

or
ns

ga
ta

n

2015
Villa Arkitektur, Sölvesborg
Snickare Andersson & Co
Denna mindre grupp om 9 gatuhus inramar ett kvarter.  
De putsade volymerna har förhöjda fasadliv och saknar ga-
vel-utsprång, vilket tilltalar och ger skånska karaktärsdrag. 
Entrépartiet accentueras av en frontespis. Fönster, dörrar, 
plank och uthus är alla vita, vilket ger ett ensartat helhets-
intryck.  

SKANÖR  
Flöjt- och Fagottgatan 55



Byggnadsår: 
Arkitekt: 
Byggherre:  
Karaktär: 

Möjlig kulörändring utan bygglov

Obs! Alla färgprover angivna i NCS kulörer. Tryckta färgprover kan avvika från verklig kulör.

Tak 

FasaderFasader

Tolkning av ursprunglig färgsättning

4502-Y7020-R80B

3560-Y90R7010-G30Y

Dörrar

2000-N

3050-Y80R,
puts

2020-R90B,
puts

0510-Y20R,
puts

1000-N,
puts

Färgsättning ska följa bestämmelser i gällande detaljplan och dess gestaltningspro-
gram. Putsad fasad ska färgsättas vit, ockragul, oxidröd, gråblå eller grågrön. Tak på 
bostadshus ska vara belagda med röda eller gula oglaserade lertegelpannor alter-
nativt med mörkgrå falsad slät plåt eller svart papp med trekantslist. Plank ska vara i 
grågrön kulör. 

Lertegel, röd. Plåtbeslag, ljusgrå.

Lu
rg

rä
nd

Ba
su

na
llé

n

Flöjtgatan

Fagottgatan

Ko
rn

et
tg

at
an

Sa
xo

fo
ng

at
an

Ork

Munspelsgränd

Dirigentallén

Jakthornsgatan

Klarinettgränd

TrombongatanVa
lth

or
ns

ga

2013-2015
Tage Möller arkitektbyrå AB, Limhamn
Globalhus Sweden AB
Denna grupp om 16 gatuhus inramar två mindre kvarter 
och är den sista gruppen, som inramar Kornettgatan mot 
grönstråk och vattenområde i öster. De putsade volymer-
na har förhöjda fasadliv, saknar gavelutsprång och har en 
markerad bjälklagsansvisning i putsen. Entrépartiet accen-
tueras av en nätt frontespis med en fransk balkong. Ett 
excentriskt burspråk sticker ut.

SKANÖR 
Dirigentallén m fl

5005-G80Y

Plank och staket
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För mer information

Vellinge kommun

POST 235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
EMAIL vellinge.kommun@vellinge.se

Enligt beslut i Miljö- och Byggnadsnämnden, 
Mbn § 81, 2016-06-16.

Dnr: Mbn 2016/110
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