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RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Östra Grevie 8:6, Vellinge kommun. 

Datum för ankomst och analys av filmer: 7/9-22 resp. 15/9-22. 

Jordart på mätplats: Sandig lermorän. 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2022    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 11431 23/8-2/9     70    68,5 ± 8,2   

LE 11432      -”-      70      9,5 ± 2,0   
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå. 

 

Det ena mätvärdet tyder på radonhalt inom högriskintervallet, vilket ev. kan bero på 

förekomst av organiskt avfall. Det andra mätvärdet kan bero på närheten till 

grundvattenytan. Halterna kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller 

efter dränering. Det behövs åtminstone radonskyddat byggande vid nybyggnation men 

mätpunkten med LE 11431 behöver utredas.  

 

 

Med hälsning   

 

 

Gilbert Jönsson, docent 


